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Thermospannungen mV  thermoetectric vottage mv - Tep e ocie T mv B MADE (I, c € nyoHS
FuehlerSysterme eNET International GERMANY COMPLIANT
The Brand for Sensor Technology
BF1/T, BF2/T,EF4/T, HE/T
Typ K
Temp. °C 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 . . ° .
20000 5.891| 6,035 6.158| 6262 6344 6,404 6,441 6.458 BF1/T Bajonett-Thermoelement mit 120° Messspitze
100,00| -3,553| -3.852| 4138 4410 4669 -4912| 5141 5,354 5,550 5730 Bayonet thermocouple with 120° measuring peak
i ! ! ! ! ’ ! ! ! ! . BalloHETHbIV TEPMO3IEMEHT C M3MEPUTENIbHOW FOIOBKOM, 3a0CTPEHHOM Nog 120°
0 -0,392 -0,777| -1,156| -1,527 -1,889 -2,243 -2,586 -2,920 -3,242
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 BF2/T Bajonett-Thermoelement mit planer Messspitze
0 0397 0798| 1203 1611 2022] 2436 2,850 3,266 3,681 Bayonet thermocouple with plane measuring peak
100 4,095 4,549 4,919 5,327 5,733 6,137 6,539 6,939 7,338 7,737 BalloHeTHbI TEPMO3/IEMEHT C MAOCKOW N3MEePUTENLHON FONI0BKOW
200 8,137 8,537 8,938 9,341 9,745 10,151 10,560 10,969 11,381 11,793
300 | 12,207 | 12,623 13,039 | 13,456 | 13,874 14,292 14,712 15,132 15,552 15,974
2 00]| It 6761051163510 172410 17766 6 0831 BT 5 (5] B (65035 (91563 (91788 2020 EF4/T Einschraub-Thermoelement mit Anschlusskopf Form B und Halsrohr
500 | 20,640 | 21,066 21,493 | 21,911 22,346 22,772 23,198 23,624 24,050 24,476 s nTh e with Terminal Head F B and Neck Tub
crew-in ermocoupie wi ermina ea orm b an ec uoe
600 24,902 25,327 25,751 26,176 | 26,599 27,022 27,445 27,867 28,288 28,709 BBUHUMBaAEMbI TEPMO3NEMEHT C MPUCOEAVHNUTENBHOW ros0BKOW GopMbl B 1 ropnosoi Tpy6bkoii
700 | 29,128 | 29,547 29,965| 30,383 30,799 31,214 31,629 32,042 32,455 32,866
800 | 33,277 | 33,686 34,095| 34,502 34,909 35,314 35,718 36,121 36,524 36,925
900| 37,325| 37,724| 38,122 38519 38,915 39310| 39,703 40,096 40,488 40,879 HE/T Handeinstech-Thermoelement mit PTFE-Handgriff und Silikon-Leitung
1000 | 41,269 | 41,657 42,045 | 42,432 42,817 43,202 43,585 43,968 44,349 44,729 Hand Infeed Thermocouple with PTFE-Hand Grip and Silicone-Cable
1100 | 45,108 | 45,486 45,863 | 46,238 46,612 46,985 47,356 47,726 48,095 48,462 PyuHoit npokanbiBarowmii Tepmosne
1200 | 48,828 | 49,192 49,555 | 49,916 50,276 50,633 50,990 51,344 51,697 52,049
1300 | 52,398 | 52,747 53,093 | 53,439 | 53,782 54,125 54,466 54,807
| |
Thermospannungen mV  thermoetectric vottage mv - Tep puseckue wanp mv Support
BF1/T, BF2/T, EF4/T, HE/T
TexHunyeckasa nogaepxka B P®:
Typ J
Temp. °C o -0 20| 30| -0 -50 -60 -70 -80 -90 +7(812) 329-33-41, 327-23-20
-200,00| -7,890| -8,096 (rlH-nT 9-17y )
-100,00| -4,632| -5,016 -5,426 | -5,801 -6,159 -6,499 -6,821 -7,122 -7,402 -7,659
0 0,000 -0,501 -0,995| -1,481 -1,960 -2,431 -2,892 -3,344 -3,785 -4,215
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 0 0,507 10,190 1,536 2,058 2,585 3,115 3,649 4,186 4,725
100 5,269 5,812 63,590 6,907 7,457 8,008 8,560 9,113 9,667 10,222
200 10,777 | 11,332 11,887 | 12,442 | 12,998 13,553 14,108 14,663 15,217 15,771
300| 16,325| 16,879 17,432 | 17,984 | 18,537 19,089 19,640 20,192 20,743 21,295
400 | 21,846 | 22,397 22,949 | 23,501 | 24,054 24,607 25,161 25,716 26,272 26,829
500 | 27,388 | 27,949 28,511 | 29,075| 29,642 30,210 30,782 31,356 31,933 32,513
600 | 33,096 | 33,683 34,273 | 34,867 | 35,464 36,066 36,671 37,280 37,893 38,510
700 | 39,130 | 39,754 40,382 | 41,013 | 41,647 42,283 42,922 43,563 44,207 44,852
800 | 45498 46,144 46,790 | 47,434 | 48,076 48,716 49,354 49,989 50,621 51,249
900 | 51,875| 52,496 53,115 | 53,729 | 54,341 54,948 55,553 50,155 56,753 57,349
1000 | 57,942 58,533 59,121 | 59,708 | 60,293 60,876 61,459 62,039 62,619 63,199
1100 | 63,777 | 64,355 64,933 | 65,510 66,087 66,664 67,240 67,815 68,390 68,964
1200 | 69,536
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M a BZE IC h nun g Dimensions - Yepmesx ¢ HaHeCeHHbIMU pazvepamu M a BZE IC h nun g Dimensions - Yepmesx ¢ HaHeceHHbIMU pasvepamu
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SCha Itpla n Connection Diagram - dnekmpocxema ThEI‘m OSpa nnu nge n mV ther tric voltage mV - Tepmos. p Kue P mV
BF1/T, BF2/T, EF4/T, HE/T BF1/T, BF2/T, EF4/T, HE/T
Material / material Temperaturbereich | Thermospannung Farbcode Typ L
Type + _ Temperature range | Thermovoltage Colour Code Temp. °C 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90
Fe Cu-Ni  [-210..1200 °C -8,096...69,555 mV 20000, 815
+ Schwarz / Black -100,00 -4,75 -5,15 -5,63 -5,9 -6,26 -6,6 -6,93 -7,25 -7,56 -7,86
— 0 0| -051 -1,02| -1,53| -2,03 2,51 -2,98 -3,44 -3,89 -4,33
- Weiss / White
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
K Ni - Cr Ni - Al -200..1372 °C -5,891...54,886 mV 0 0| 052 105 158 21 2,65 3,19 373 4,27 4,82
+  Griin / Green 100 5,37 5,92 6,47 7,03 7,59 8,15 8,71 9,27 9,83 10,39
K 200 10,95 11,51 12,07 12,63 13,19 13,75 14,31 14,88 15,44 16
. . 300 16,56 17,12 17,68 18,24 18,8 19,36 19,92 20,48 21,04 21,6
- Weiss / White
400 22,16 22,72 23,29 23,86 24,43 25 25,57 26,14 26,71 27,28
L Fe Cu- Ni -200...900 °C -8,166..53,147 mV 500 27,85 28,43 29,01 29,59 30,17 30,75 31,33 31,91 32,49 33,08
+ Rot/Red 600 33,67 34,26 34,85 35,44 36,04 36,64 37,25 37,85 38,47 39,09
K 700 39,72 | 410,35 40,98 41,62 42,27 42,92 43,57 44,23 44,89 45,55
800 46,22 46,89 47,57 48,25 48,94 49,63 50,32 51,02 51,72 52,43
- Blau/Blue
13020/10/0213
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Deutsch

English

BF1/T Bajonett-Thermoelement mit 120° Messspitze

Das BF1/T Thermoelement mit Bajonettverschluss und 120° Messspitze erfasst die Temperatur im Bereich von -30 bis +350°C in gasférmigen
Medien und ist als Typ J, K, L erhaltlich. Das Thermoelement wird mittels Bajonettverschluss schnell und sicher befestigt. Die Druckfeder aus
rostfreiem Edelstahl ermdglicht durch Drehen des Bajonettverschlusses die Verdnderung der Einbaulange, gewéhrleistet einen gleichbleibenden
Anpressdruck und dient als Knickschutz.

BF2/T Bajonett-Thermoelement mit planer Messspitze

Das BF2/T Thermoelement mit Bajonettverschluss und planer Messspitze erfasst die Temperatur im Bereich von -30 bis +350°C in gasférmigen
Medien und ist als Typ J, K, L erhaltlich. Das Thermoelement wird mittels Bajonettverschluss schnell und sicher befestigt. Die Druckfeder aus
rostfreiem Edelstahl ermdglicht durch Drehen des Bajonettverschlusses die Veranderung der Einbaulange, gewéhrleistet einen gleichbleibenden
Anpressdruck und dient als Knickschutz.

EF4/T Einschraub-Thermoelement mit Anschlusskopf Form B und Halsrohr

Das EF4/T Einschraubthermoelement mit Anschlusskopf Form B, Halsrohr und auswechselbarem Messeinsatz erfasst die Temperatur im Bereich
von -200 bis +800°C bei einem max. Druck von 40 bar in gasformigen sowie fliissigen Medien. Das Thermoelement wird mittels der Edelstahl-
tauchhiilse mit G1/2 Zoll Gewinde direkt in den Behalter bzw. in die Rohrleitung eingeschraubt. Mit dem Halsrohr wird eine bessere Wéarme-
ableitung erreicht.

HE/T Handeinstech-Thermoelement mit PTFE-Handgriff und Silikon-Leitung

Das HE/T Einstechthermoelement mit PTFE-Handgriff und TE-Mini-Stecker erfasst die Temperatur im Bereich von -50 bis +600°C in zahplastischen
Medien. Die Edelstahleinstechhiilse ist mit der Anschlussleitung fest verbunden sowie wasserdampfdicht vergossen. Als Lebensmittelfiihler bietet
das Thermoelement verschiedene Anwendungsmaglichkeiten, wie z.B. als Einstichfihler fir Messungen an nicht gefrorenen Lebensmitteln, oder
Luftfiihler zur Uberpriifung der Lufttemperatur von Kiihltruhen bzw. Kithlrdumen.

Messbereich Temp.

BF1/T \
-30..+350°C

BF2/T EF4/T \
-200...+800°C (Typ K),
-200...+750°C (Typ J, L)

Typ J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), L (Fe-CuNi) nach DIN EN 60584, IEC 584

HE/T
-50..+600°C

Thermoelement

Genauigkeit Klasse 1 (+1,5 K bis 375°C, sonst 0,004 * |t|)
Elektrischer Anschluss Abisolierte Enden mit Aderendhilsen Schraubklemmen max. 2,5 mm? TE-Mini-Stecker
Leitung 2 m bis 5 m Glasseide/Edelstahlgeflecht (2x0,22 mm?, max. - 1 m bis 4 m Silikonleitung
+400°C) mit Aderendhdilsen (2x0,22 mm?, max +180°C)
mit TE-Mini-Stecker
Gehiuse - - Anschlusskopf Form B, -

Aluminium, Farbe grau
Verschraubung M20x1,5 mit =
Zugentlastung

Kabeldurchfiihrung - R

Material Edelstahl VA 1.4571 Schutzhiilse: Edelstahl VA Flhler: Edelstahl VA 1.4571,
14571 Handgriff: PTFE, Kabelknick-
schutzfeder: Edelstahl
Abmessungen Bajonettspitze: @ 6 oder Bajonettspitze: @ 6 oder Halsrohrlange: 120 mm Fihler: @ 6 x 150 mm mit
8 mm, Messpitze: 120°, 8 mm, Messspitze: plan, zentrischer Spitze, Handgriff:
Bajonettkappe: @ 12 oder Bajonettkappe: @ 12 oder @20 x 120 mm
14 mm 14 mm
Schutzart P54 P65 IP65 wasserdampfdicht
vergossen
Lagertemperatur -20..+70°C
Montage Bajonettkappe Einschraubgewinde G1/2 Zoll -
3/4

BF1/T Bayonet thermocouple with 120° measuring peak

The BF1/T thermocouple with bayonet cap and 120° peak measures the temperature in the range of -30 up to +350°C in gasiform medium and is
available as type J, K, L. The thermocouple can be mounted fast and easy by bayonet cap. The stainless steel pressure spring enables the adjust-
ment of the installation length by rotating the bayonet cap, assures a constant contact pressure and is for bend protection.

BF2/T Bayonet thermocouple with plane measuring peak

The BF2/T thermocouple with bayonet cap and plane peak measures the temperature in the range of -30 up to +350°C in gasiform medium and is
available as type J, K, L. The thermocouple can be mounted fast and easy by bayonet cap. The stainless steel pressure spring enables the adjust-
ment of the installation length by rotating the bayonet cap, assures a constant contact pressure and is for bend protection.

EF4/T Screw-In Thermocouple with Terminal Head Form B and Neck Tube

The EF4/E screw-in thermocouple with terminal head form B, neck tube and replaceable sensor unit measures the temperature in the range of
-200 up to +800°C at a max. pressure of 40 bar in gasiform as well as liquid medium. By the stainless steel immersion sleeve with G1/2 inch thread
the thermocouple can be mounted directly in bin or pipes. The neck tube is for a better heat conduction.

HE/T Hand Infeed Thermocouple with PTFE-Hand Grip and Silicone-Cable

The HE/T cable infeed thermocouple with PTFE-hand grip and TC Mini-Connector measures the temperature in the range of -50 up to +600°C in
visco-plastical medium. The stainless steel infeed sleeve is with the connection cable fixed as well as water-vapour-proof casted. As foodstuffs
thermocouple it features different applications like e.g. measuring of unfrozen food, or as air probe for the temperature check of freezer and coolers.

BF1/T BF2/T EF4/T HE/T

Measurement range -30...+350°C -200...+800°C (type K), -50...+600°C

temp. -200...+750°C (type J, L)
Thermocouple type J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), L (Fe-CuNi) according to DIN EN 60584, IEC 584
Accuracy class 1 (+1,5 K up to 375°C, else 0,004 * [t|)
Electrical connection stripped ends with ferrules screw terminals max. 2,5 mm? TC-Mini-Connector
Cable 2 m up to 5 m glass fibre/stainless steel netting (2x0,22 - 1 m up to 4 m silicone cable
mm?, max. +400°C) with core cable ends (2x0,22 mm?, max +180°C)
with TC-Mini-Connector
Housing - - terminal head form B, -
aluminium, colour grey
Cable gland = = M20x1,5 cable gland with =
strain relief
Material Stainless steel VA 1.4571 Protection sleeve: stainless Probe: stainless steel VA

steel VA 1.4571 1.4571, Hand grip: PTFE, Bend
protection: stainless steel
Probe: @ 6 x 150 mm with

central auxiliary peak, Hand

Dimensions Bayonet peak: @ 6 or 8 mm,

Measuring point: 120°,

Bayonet peak: @ 6 or 8 mm
plane, Bayonet cap: @ 12 or

Neck tube length: 120 mm

Bayonet cap: @ 12 or 14 mm 14 mm grip: @ 20 x 120 mm
Protection type IP54 IP65 IP65 water-vapour-proof cast
Storage temperature -20..+70°C
Installation bayonet cap screw-in thread G1/2 inch -

13020/10/0213




Pycckum

Allgemeine Hinweise

General Infor

- O6wue y

BF1/T bBalioHeTHbIi TEepMO3/IeMEHT C U3MepPUTEeNIbHOW FONI0OBKOW, 3a0CTPEéHHOM noa, 120°

TepmoanemeHT BF1/T ¢ 6aliOHETHBIM COEANHEHNEM U C U3MEPUTENBHOI rOJI0BKOW, 3a0CTPEHHOW nog 120° n3mepseT TemnepaTtypy B AnanasoHe oT
-30 go +350°C B razoo6pasHbix cpeAax v umeetcs B Haanumm tuna J, K, L. TepMo3aneMeHT 6bICTPO v HaZieXXHO KPenuTcs ¢ MOMOLLbIO 6ailoHeTHOro
coefMHeHnA. HaxvMHas npy>KuHa 13 HepkaBetoLLei BbICOKOKaYeCTBEHHOW CTaan NO3BOASET U3MEHATb MOHTAXHYO ANVHY NOCPeACTBOM
BpalleHns 6aoOHETHOro coegnHeHus, obecneynBaeT NOCTOAHHOE AaBAeHME MPVXXMMA U CYXXWT B KaYeCTBe 3aliuTbl OT M310Ma.

BF2/T balloOHeTHbIA TepPMO3/IEMEHT C NJIOCKOW U3MepUTeJIbHO roJIoBKOM

TepmoanemeHT BF2/T ¢ 6aiiOHEeTHbIM COeAMHEHNEM 1 C NNOCKOW M3MEPUTENLHON FONOBKOI U3MepseT TemnepaTypy B gnanasoHe oT -30 go +350°C
B ra3oobpasHbix cpesax 1 umeetcsa B Haanuuu tvna J, K, L. TepmoanemeHT BbICTPO 1 HageXHO KPenuTcsa ¢ NOMOLLbIO 6aOHETHOro CoejUHEHUA.
HaxunmHas npy>KuHa 13 HepxasetoLLe BbICOKOKaYeCTBEHHOW CTanu No3BoAeT U3MEHATb MOHTAaXHYIO AVHY NOCPeACTBOM BpaLleHus
6anioHeTHOro coegnHeHus, obecneunBaeT NOCTOAHHOE AaBaeHne nNpu>kuma u CNy>XUT B KayecTee 3alnTbl OT U3n10Ma.

EF4/T BBUHUMBaEMbI TEPMO3JIEMEHT C MPUCOEAUHUTENILHON ronoBKo ¢opmbl B 1 ropnosoii Tpy6koii

BBrHUMBaeMbIli TepmoaneMeHT EF4/T ¢ npucoeaHNTENbHOV Fro10BKOM GopMbI B, rops1oBoi TPY6KOW 11 CMEHHBIM N3MEePUTENbHBIM HaKOHEUYHVIKOM
n3mepseT Temnepatypy B Avanasoxe ot -200 go +800°C npu MakcManbHOM AaBaeHun g0 40 6ap B ra3oo6pasHbiX, a TakKe XUAKMUX Cpesax.
MocpeAcTBOM NOTPY>KHOW M/1b3bl N3 BICOKOKaYeCTBEHHOW CTanw ¢ pe3bboii G1/2 gloiima TepMO3IeMEHT BBUHUMBAETCA HEMOCPEACTBEHHO B
pesepsyap v Tpy6onposog. baarogaps roposoii Tpybke A40CTUraeTcs Hauyyllee OTBEAEHWE Terna.

HE/T PyuHoli npoka/ibiBalowWunii TEPMO3JIEMEHT, C pyKoaTkon 13 MTPD n ¢ cMINKOHOBBLIM NPOBOAOM

MpokanbiBatowmii tepmoanemeHT HE/T ¢ pykoaTkoit n3 MTPI n MuHu-wTekepom TE nsmepset Temnepatypy B guanasoHe ot -50 go +600°C B
BA3KOMNNIAaCTUYHbIX Cpeax. ﬂpOKaﬂb\Ba}OLLl,aﬂ rMib3a U3 BbICOKOKaYeCTBeHHOM cTanmn MPOYHO coesinHeHa C kabenem MNOAKNHOYEHUA, a TakXe
repMeTn4HoO 3anuTa, AN4a npefoTepalleHna NPOHUKHOBEHNA BOAAHOIO napa. TepmosnemeHT B BUAe flaTuuKa AN4 NULLLEBbIX NTPOAYKTOB
npejocTaBaseT pasHoobpasHbie BO3IMOXHOCTU MPUMEHEHUS, HanpuMep, MPOKabiBalOLWMWA JaTUNK ANF U3MEPEHUI B HE3aMOPOXKEHHbBIX MPOAYKTaxX
nwnn BO3LI,yLLIHbII7I AaTUUK A48 JONONIHUTENIbHOTO KOHTPO/IA TeMnepaTtypbl BO34yXa B MOPO3U/bHbIX KaMepax Nan XON0AUbHUKaX.

BF1/T BF2/T EF4/T

-200...+800°C (tvn K),

HE/T

Avana3soH usmepeHusa -30...+350°C -50...+600°C

Temn. -200...+750°C (tun J, L)

Tepmonapa Tun J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), L (Fe-CuNi) cornacHo DIN EN 60584, M3K 584

TouHOCTb Knacc 1 (+1,5°C, nnm 0,5% namepsemoin BeMUMHbI)

dnekTpuueckoe pasAen KOHUY C KOHLEBbIMU rab3amu BUHTOBbIE K/IEMMbI MaKC. TE MUHM-pa3bem

nogkaoueHue 2,5 mm?

CoegNHUTENbHBIA 2 M 0 5 M C onieTkon U3 GuaaMeHTHON CTEKAOHUTU/HUTI - CraHAapTHbIN CUIMKOHOBBIV

kabenb 13 BbICOKOKaUYeCTBeHHOM cTann (2x0,22 Mm?, ao +400°C) ¢ npoBog ot 1 m 04 m (2 x 0,22
KOHLLEBbIMU TMABb3aMM XKW MM?) ¢ TE MUHU-pa3beMoM

Kopnyc - - MpuncoeanHnTensHas -

ronoeka Gopmbl B,
aIOMUHWIA, LBET - cepblii

Ka6enbHbili BBOA - - Pe3bboBoe coeauHervie M20x1,5 ¢ =
MPYCTIocoB/IEHNEM YMEHBLLIEHVS
PacTAVIBatOLLIEH Harpysiut
Martepuan BbicokokayecTBeHHasn ctanb VA 1.4571 3alwuTHas runb3a: JlaTumnK: BbICOKOKaYeCTBeHHan
BbICOKOKa4eCTBEHHas CTajb cranb VA 14571, gepxatens:
VA 14571 noanTeTpadTopPaTU/IEH,
npy>WHa 3aluTbl OT Nepernba:
BbICOKOKa4eCTBeHHaA CTaNb
Pasmepbl balioHeTHas usmeputenbHas balioHeTHas 3a0CTpEHHas [lnviHa ropsIoBVHbI B BUAE [Aatuvk: @ 6 x 150 Mmm ¢

ro/I0BKa, 3a0CTpEHHas: @ 6
wim 8 MM, U3MepuTeibHas

ronoska: @ 6 um 8 mm,
n3MepuTenbHasa rosaoska:

Tpy6bi: 120 MM LIeHTPUYECKOW 3a0CTPEHHON

roNIoBKOW, Aepxkatens: @ 20

ronoeka: 120°, 6aioHeTHbI rnaockas, GanoHeTHbIN x 120 mm
HaKoHeuHuK: @ 12 uan 14 MM HakoHeuHuk: @ 12 uamn 14 mm
Bupa 3awumtbl P54 IP65 IP65, napoHenpoHeLigeMas 3a/BKa
Temnepartypa xpaHeHUs -20..+70°C
MonTax Konnayok baiioHeTHoro pasbema Pe3bba A5 BBUHUMBAHKA -
G1/2 ptoiimoB
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Deutsch

Die Installation der Gerate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Die Gerate dirfen ausschlieBlich nur im spannungslosen Zustand an Sicherheits-
kleinspannung angeschlossen werden.

Die Sicherheitsvorschriften des VDE, der Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des
TOV und der értlichen EVU sind zu beachten.

Dieses Gerat ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen.

Die EMV-Richtlinien sind stets zu beachten, um Schaden und Fehler am Gerét zu
verhindern. Es sind geschirmte Anschlussleitungen zu verwenden, wobei eine Paral-
lelverlegung zu stromfiihrenden Leitungen zu vermeiden ist.

Die Funktionsweise kann bei Betrieb in der Nahe von Geraten, welche nicht den
EMV-Richtlinien entsprechen, negativ beeinflusst werden.

Dieses Gerat darf nicht fir sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie
2.B. zur Uberwachung oder dem Schutz von Personen gegen Gefahrdung oder
Verletzung, als Not-Aus-Schalter an Anlagen oder Maschinen usw.

English

The installation of the devices should be done only by qualified personnel.

The devices must be connected only in dead state on safety-low voltage supply.
The VDE (German Electrical Engineering Association) security requirements of the
countries and their supervisory institutions are to be considered.

This device is only used for the specified purpose.

The EMC instructions are always to be observed in order to prevent damages and
errors at the device. Shielded cables should be used and a parallel installation of
electrical lines should be avoided.

The operation mode can be negatively affected by the operating close to devices
which do not meet the EMC instructions.

This device may not be used for security-related monitoring, such as for monitoring
or protection of individuals against danger or injury, as the emergency stop switch
on equipment or machinery etc.

Pycckuii

WHCTBHHRHMR HPVI6OFJOE AONXHa NPOBOANTLCA TONLKO DGy‘-IEHHb\M nepcoHanom.
HPM6OPM MOXHO MNOAK/NIHOYATL K CETU HU3KOTO HanpaXXeHNa NCKNHYNTENbHO B
06eCTOYEHHOM COCTOSHUM.

CneAyeT CO6ﬂK}AaTb npeanucaHna no TexHuke 6e3onacHoCcT OpraHoB Haja3opa
rOCYAAPCTBEHHOTO, OTPACAEBOTO W PETUOHANBHOTO YPOBHEN.

3T0T NPMBOP AONKEH UCMOL30BATLCA TONLKO ANA YKa3aHHbIX Lieneid.

Bo usbexaHue nospexaeHunii npubopa caeayet Bceraa cobatogats TpeboBaHms
[npekTuBbl 06 31€KTPOMarHUTHOK COBMeCTUMOCTN. HeobxoA1MMo ncnonb3osaTth
3KpaHUpoBaHHble Kabenu NOAKIYEeHUs, Npyu 3TOM u3beraTb Npokaagku kabenei
napansienbHo K TOKONOABOAALNM XUNaMm.

Mpu pacnonoxexuun npréopa B6AM3N NpMBOPOB, He oTBevatoWmx TpeboBaHUAM
SnekTpoMarHnTHoii CoBMecTUMOCTH, paboTa ero MOXeT 6biTb HapyLueHa.

3TOT NPUGOP He MOXeT BbITh NCMONb30BaH AN BbINOAHEHUA GYHKLMIA Be3onacHoCTY,
Hanpumep, ANa HabAAEHNA UK ANA 3aLNTbI FOAEI OT ONacHOCTW UV NOBPEXAEHUIA,

Gefahrdungen aller Art sind zu vermeiden, wobei der Kaufer die Einhaltung der Bau-
und Sicherungsbestimmungen zu gewahrleisten hat.

Bei unsachgemaBer Verwendung dieses Gerates sind dabei entstehende Mangel
und Schaden von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.

Folgeschaden, welche durch Fehler an diesem Gerat entstehen, sind von der Ge-
wéhrleistung und Haftung ausgeschlossen.

Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der

zum Gerét gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung. Anderungen sind im
Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte
maglich.

Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewahrleistungs-
anspriiche.

Veranderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

All kinds of threats should be avoided, whereby the purchaser has to ensure the
compliance with the construction and safety regulations.

Defects and damages resulted by improper use of this device will not be assumed
by the warranty and liability.

Consequential damages that result from errors of the device will not be assumed by
the warranty and liability.

Only the technical specifications and connection diagrams of the delivered device
instruction manual applies. Changes in terms of technical progress and the conti-
nuous

improvement of our products are possible.

Changes of the device by the user will not be assumed by the warranty and liability.
Changes in these documents are not allowed.

B KayecTse aEapleHoro BblK/NHOHaTeNA Ha MalMHAX NN YyCTaHOBKax U T. 4.
CﬂeAyET n3beratb OnacHoCTn HOBPE)KAEHVH\;I ntoboro BWAa, Npy 3TOM nokynaTtenb
HeCeT OTBeTCTBEHHOCTb 3a co6m0,quMe TPE6OBBHVI;\ no C6OPKE N XpaHeHuto.

Ha nosy4YeHHble NoBpexaeHna HPM6DPB npv nCNoNb30BaHMKN ero HeHajgaexawmm
06pa3oM rapaHTuiiHble 06s3aTeIbCTBa He PacnpPOCTPaHAOTCA

Ha Bce panbHelilmne NoBpeXAeHUs, NOYYEHHbIE B pe3y/ibTaTe MCMNO/Ib30BaHNA
noBpexAEéHHoro npubopa, rapaHTuitHble 0643aTeNbCTBa HE PAaCNPOCTPaHAOTCA.
B OoTHOLWEHUN MOHTaXa U MCNONb30BaHUA npwéopa AeﬂCTBMTeﬂbeIMM ABNAOTCA
WCKNOUYNTENBHO TeXHUYecKe AaHHble U yCnoBUA NoAcoegnHeHna K cetu,
npunaraemble K JaHHoOMy Npnbopy. BO3MOXHbI U3MEHEHWA KOHCTPYKLWK B CUay
TeXHUYECKOro nporpecca v 06HOBAEHUA Hallell NPOAYKLMN.

B cnyuyae BHeCeHWA NoNb30oBaTeNIeM U3MEHEHWIA B KOHCTPYKLMIO Npubopa Bce
rapaHTUiiHble 06A3aTeNbCTBa NCKKOYAKOTCA

V3MeHeHMA AaHHbIX JOKYMEHTOB 3anpelueHbl
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